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A INDEL BAURU

Fundada em 1987, a empresa tem um parque fabril amplo,
moderno e organizado que chama atencao pelo conforto e
beleza. A estrutura de ponta em suas instalacdes garante a
qualificacdo dos produtos Indel Bauru, consolidando a
empresa no mercado de protecao para distribuicao de
energia elétrica.
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CHAVE FUSIVEL RELIGADORA
PARA ELO TIPO OLHAL

SIMPLES, ECONOMICA E VIAVEL

Instalacdao em areas criticas ou dificil acesso.




POR QUE COMPRAR A CHAVE
FUSIVEL RELIGADORA?

 Ndo tem dispositivo que e Toda construida com material
possa emperrar; ndo corrosivo e resistente
aos raios UV;
e Contato religador reforcado
por mola; e Rearme automatico;

e Livre de estresse mecanico * Resiste ao ambiente agressivo
na interrupcéo; (sol e mar);

e Mecanismo simples;

ENSAIO DE RELIGAMENTO

CONJUNTO SUPERIOR
estrutura de

350 , 430 poliamida com fibra
CHAVE COMPLETA
{L isolador polimérico
o CONJUNTO INFERIOR
&5 estrutura de
poliamida com fibra

Peso Aproximado: 4,5 kg

DIMINUA OS CUSTOS OPERACIONAIS PARA O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA.




ELO FUSIVEL TIPO OLHAL

Tipo H Olhal - 0,5A a 5A

» Capacidade de Interrup¢ao

11kV a 38kV Comprovada.

¢ Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

llustrativo

Elemento Fusivel
Liga Eutética
0,5H EFO0,5HNCIOL
1H EF1HNCIOL
2H EF2HNCIOL
3H EF3HNCIOL
5H EF5HNCIOL

(1) Produzimos amperagens intermediarias



I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

Olhal Superior Olhal Inferior
llustrativo
Tipo H Olhal 1A a5A
Aplicacao Protecdo para Redes de Distribui¢cdo de Energia Elétrica
Normas NBR 7282:2011

Corrente nominal

Tipo e velocidade

Faixa de voltagem

Olhal superior

Olhal inferior

Tubo protetor

Cordoalha

Diametro (A)
Diametro (C)
Diametro (A)
Comprimento (C)

Material

Diametro

Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Qualidade

Embalagem

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupgao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual

Coletiva

0,5H; 1A; 2A; 3A; 5A

H
11kV/38kV

34,0+ 3,0 mm
17,0+ 0,5 mm

34,0+ 3,0 mm

142,0+ 1,0 mm

Fibra vulcanizada revestida com fibra de vidro e epdxi
Maximo 5,0 mm
Fios de cobre estanhado
De 205 mm (8”) a 350 mm (14”)

1ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico

Caixa de papelao



ELO FUSIVEL TIPO OLHAL

Tipo K Olhal - 1A a 50A

* Capacidade de Interrup¢ao

11kV a 38kV Comprovada.

e Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

llustrativo

Elemento Fusivel
Prata Cobre

1K EF1KNCIOL EF1KNCIOL
2K EF2KNCIOL EF2KNCIOL
3K EF3KNCIOL EF3KNCIOL
5K EF5KPCIOL EF5KCCIOL
6K EF6KPCIOL EF6KCCIOL
8K EF8KPCIOL EF8KCCIOL
10K EF10KPCIOL EF10KCCIOL
12K EF12KPCIOL EF12KCCIOL
15K EF15KPCIOL EF15KCCIOL
20K EF20KPCIOL EF20KCCIOL
25K EF25KPCIOL EF25KCCIOL
30K EF30KPCIOL EF30KCCIOL
40K EF40KPCIOL EF40KCCIOL
50K EF50KPCIOL EF50KCCIOL

(1) Produzimos amperagens intermediarias




Olhal Superior

llustrativo

Tipo K Olhal

Aplicacao

Normas

Corrente nominal

Tipo e velocidade
Faixa de voltagem

Diametro (A)
Olhal superior
Diametro (C)

Olhal inferior Diametro (A)

Comprimento (C)

Tubo protetor
Material

Diametro

Cordoalha
Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupcao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Qualidade

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual

Embalagem )
Coletiva

I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

Olhal Inferior

1A a 50A

Protecdo para Redes de Distribui¢cao de Energia Elétrica

ANSI C37-41; ANSI C37-42

1A; 2A; 3A; 5A; 6A; 8A; 10A; 12A; 15A; 20A; 25A; 30A; 40A; 50A

K
11kV/38kV
34,0+£3,0mm

17,0+ 0,5 mm
34,0+£3,0mm
142,0+ 1,0 mm
Fibra vulcanizada revestida com fibra de vidro e epoxi
Maximo 5,0 mm
Fios de cobre estanhado

De 205 mm (8”) a 350 mm (14”)

ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico

Caixa de papelao



ELO FUSIVEL TIPO OLHAL

Tipo T Olhal - 1A a 50A

* Capacidade de Interrup¢cao

11kV a 38kV Comprovada.

e Consulte-nos sobre normas,
:xs amperagens e curvas.
’V V‘
T

llustrativo

Elemento Fusivel
Prata Cobre

1T EF1TNCIOL EF1TNCIOL
2T EF2TNCIOL EF2TNCIOL
3T EF3TNCIOL EF3TNCIOL
5T EF5TPCIOL EF5TCCIOL

6T EF6TPCIOL EF6TCCIOL

8T EF8TPCIOL EF8TCCIOL
10T EF10TPCIOL EF10TCCIOL
12T EF12TPCIOL EF12TCCIOL
15T EF15TPCIOL EF15TCCIOL
20T EF20TPCIOL EF20TCCIOL
25T EF25TPCIOL EF25TCCIOL
30T EF30TPCIOL EF30TCCIOL
40T EF40TPCIOL EF40TCCIOL
50T EF50TPCIOL EF50TCCIOL

(1) Produzimos amperagens intermediarias



I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

Olhal Superior Olhal Inferior

llustrativo

1A a 50A

Protecdo para Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica

Tipo T Olhal
Aplicacdo

Normas ANSI C37-41; ANSI C37-42

Corrente nominal 1A; 2A; 3A; 5A; 6A; 8A; 10A; 12A; 15A; 20A; 25A; 30A; 40A; 50A

Tipo e velocidade

Faixa de voltagem

Olhal superior

Olhal inferior

Tubo protetor

Cordoalha

Diametro (A)
Diametro (C)
Diametro (A)
Comprimento (C)

Material

Diametro

Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Qualidade

Embalagem

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupgao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual
Coletiva

T
11kV/38kV
34,0£3,0mm

17,0+ 0,5 mm

34,0+£3,0 mm
142,0+ 1,0 mm

Fibra vulcanizada revestida com fibra de vidro e epdxi

Maximo 5,0 mm

Fios de cobre estanhado

De 205 mm (8”) a 350 mm (14”)

1ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico

Caixa de papelao



ELO FUSIVEL DE EXPULSAO

ELEMENTO FUSIVEL | CABECOTE

» Elemento Fusivel enrolado * Botdo do Elo Fusivel gravado a Laser
helicoidalmente ndo estando sujeito a
danificar-se com tensées mecanicas,
variagées térmicas ou vibragbes

 Cobre prateado

.

* O botao removivel permite o uso dos
Elos Fusiveis Indel Bauru em

Chaves Fusiveis com ou sem
prolongador

—

» Elemento simples: niquel-cromo,
prata, liga de prata-cobre ou cobre

» Elemento duplo: niquel-cromo, prata,

liga de prata-cobre ou cobre FIXACAO

PR

(P
h

» Terminais sdo crimpados e
prensados - nao soldados -

REFORCO néo danificando o elemento nas

ligacbes, aderéncia permanente do fio

* O fio de reforgo suporta a forga estatica de reforgo e cordoalha

da mola do flipper da Chave Fusivel
* Até 5A suporta 5 daN

, EMISSAO DE
* A partir de 6A suporta10 daN

PARTICULAS

Os Elos Fusiveis produzidos
pela INDEL BAURU, até 50A,

possuem a tecnologia de reduzir
TUBO PROTETOR a quantidade de particulas

emitidas em sua queima,
diminuindo assim os riscos
de acidentes.

* Revestimento de alta resisténcia fornece
um desempenho superior na interrupgéo,
especialmente no que diz respeito a baixa
corrente do transformador secundario.

(Tipico)

* Até 50A internamente com fibra vulcanizada CAPACIDADE DE
e externamente reforgado com fibra INTERRUPCAO (CI)
de vidro (Cl) N

* De 65@ 100A internamente com fibra O Elo Fusivel INDEL BAURU com
vulcanizada e externamente com Capacidade de Interrupgéo se
papel dielétrico (Cl) caracteriza por extinguir o

arco elétrico devido a formagao

CORDOALHA de gases no interior do tubo (Cl),

. garantindo assim a proteg&o do

* Néo precisa ser prensada sistema de distribuigdo de

energia elétrica.
 Cordoalha trangada de cobre estanhado

resistente corrosdo, com didmetro para
resistir ao efeito corona



I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

Tipo Corrente Nominal

H

0,5Aa 5A

K

1A a 50A
65A a 100A
140A a 200A

T

1A a 50A
65A a 100A
140A a 200A

IS

1A a 50A
65A a 100A
125A a 200A

Ql

1A a 50A
60A a 100A
125A a 200A

STD

1A a 50A
65A a 100A
125A a 200A

DI

1A a 20A

IX

2A a 15A

1A a 50A
60A a 100A

5A a 50A
65A a 100A
125A a 200A

1A a 50A
65A a 100A
125A a 200A

Tenséo: 11kV a 38kV

Normas: NBR 7282:2011, ANSI C37 .42,
ANSI C37.41 e IEC 060282-2

Capacidade de Interrupgéao (Cl) comprovada.

(I'r\ T —

i\ R i ok Mo i



ELO FUSIVEL DE EXPULSAO

TipoH - 0,5A a 5A

* Capacidade de Interrupg¢ao
11kV a 38kYV Comprovada.

e Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

llustrativo

Cabecgote Removivel Cabecote Fixo

Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Liga Eutética Liga Eutética
0,5H EFO0,5HNCIR EFO,5HNCIF
1H EF1HNCIR EF1HNCIF
2H EF2HNCIR EF2HNCIF
3H EF3HNCIR EF3HNCIF
5H EF5HNCIR EF5HNCIF

(1) Produzimos amperagens intermediarias



I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

<
B

>
¢

Aplicacao
Normas

Corrente nominal
Tipo e velocidade

Faixa de voltagem

Cabecote

Tubo protetor

Cordoalha

cuag) e

llustrativo

Diametro (A)
Espessura (B)

Material

Tipo
Comprimento (C)
Material
Diametro

Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Qualidade

Embalagem

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupcao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual

Coletiva

C

1Aa5A

Protecdo para Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica

NBR 7282:2011
0,5; 1A; 2A; 3A; 5A
H
11kVv/38kV
19,0+ 0,3 mm

Min. 2,0 mm
Max. 4,0 mm

Cobre prateado
Fixo ou Removivel
142,0+1,0 mm
Fibra vulcanizada revestida com fibra de vidro e epoxi
Maximo 5,0 mm
Fios de cobre estanhado
De 500 mm (20”) a 787 mm (31”)

ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratdrio da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico

Caixa de papelao



ELO FUSIVEL DE EXPULSAO

Tipo K - 1A a 50A

» Capacidade de Interrup¢ao
Comprovada.

¢ Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

llustrativo

Cabecgote Removivel

Cabecote Fixo

Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
1K EF1KNCIR EF1KNCIR EF1KNCIF EF1KNCIF
2K EF2KNCIR EF2KNCIR EF2KNCIF EF2KNCIF
3K EF3KNCIR EF3KNCIR EF3KNCIF EF3KNCIF
5K EF5KPCIR EF5KCCIR EF5KPCIF EF5KCCIF
6K EF6KPCIR EF6KCCIR EF6KPCIF EF6KCCIF
8K EF8KPCIR EF8KCCIR EF8KPCIF EF8KCCIF
10K EF10KPCIR EF10KCCIR EF10KPCIF EF10KCCIF
12K EF12KPCIR EF12KCCIR EF12KPCIF EF12KCCIF
15K EF15KPCIR EF15KCCIR EF15KPCIF EF15KCCIF
20K EF20KPCIR EF20KCCIR EF20KPCIF EF20KCCIF
25K EF25KPCIR EF25KCCIR EF25KPCIF EF25KCCIF
30K EF30KPCIR EF30KCCIR EF30KPCIF EF30KCCIF
40K EF40KPCIR EF40KCCIR EF40KPCIF EF40KCCIF
50K EF50KPCIR EF50KCCIR EF50KPCIF EF50KCCIF

(1) Produzimos amperagens intermediarias

Tipo K - 65A a 100A

 Capacidade de Interrup¢ao
Comprovada.

¢ Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

Yia

@;{\ RN AR RN

llustrativo

PO Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
65K EF65KPCIR EF65KCCIR EF65KPCIF EF65KCCIF
80K EF80KPCIR EF80KCCIR EF80KPCIF EF80KCCIF
100K EF100KPCIR EF100KCCIR EF100KPCIF EF100KCCIF

(1) Produzimos amperagens intermediarias

Tipo K - 140A a 200A

» Capacidade de Interrup¢cao
Comprovada.

¢ Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

- 11kV a 38kV
T ————
W VATFERR WA ST TR WR W W - o

llustrativo

PO Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
140K EF140KPR EF140KCR EF140KPF EF140KCF
200K EF200KPR EF200KCR EF200KPF EF200KCF

(1) Produzimos amperagens intermediarias




I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

) e

H:—:D—»

B

Tipo K
Aplicacdo

Normas

Corrente nominal

Tipo e velocidade
Faixa de voltagem

Cabecote

Tubo protetor

Cordoalha

llustrativo

Diametro (A)
Espessura (B)

Material
Tipo
Comprimento (C)

Material

Diametro
Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Qualidade

Embalagem

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupgao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual

Coletiva

~ 1Aa50A

: -

65A a 100A 140A a 200A

Protecdo para Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica

NBR 7282:2011; ANSI C37-41;
ANSI C37-42; IEC 060282-2
1A; 2A; 3A; 5A; 6A;
8A; 10A; 12A; 15A;

20A; 25A; 30A; 40A; 65A; 80A; 100A 140A; 200A
50A
K
11kV/38kV
19,0+ 0,3 mm 25,0+ 0,4 mm
l\l\;l;r)\( fl',(()) mm Maximo 4,0 mm

Cobre prateado
Fixo ou Removivel
142,0£ 1,0 mm

Fibra vulcanizada
revestida com fibra
de vidro e epoxi

Fibra vulcanizada revestida com papel
dielétrico

Maximo 5,0 mm Maximo 8,0 mm Maximo 9,5 mm
Fios de cobre estanhado
De 500 mm (20”) a 787 mm (31”)

ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico
Caixa de papeldo



ELO FUSIVEL DE EXPULSAO

Tipo T

1A a 50A

Cabegote Removivel

11kV a 38kV

llustrativo

* Capacidade de Interrupcao

Comprovada.

e Consulte-nos sobre normas,

amperagens e curvas..

Cabecgote Fixo

Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
1T EF1TNCIR EF1TNCIR EF1TNCIF EF1TNCIF
2T EF2TNCIR EF2TNCIR EF2TNCIF EF2TNCIF
3T EF3TNCIR EF3TNCIR EF3TNCIF EF3TNCIF
5T EF5TPCIR EF5TCCIR EF5TPCIF EF5TCCIF
6T EF6TPCIR EF6TCCIR EF6TPCIF EF6TCCIF
8T EF8TPCIR EF8TCCIR EF8TPCIF EF8TCCIF
10T EF10TPCIR EF10TCCIR EF10TPCIF EF10TCCIF
12T EF12TPCIR EF12TCCIR EF12TPCIF EF12TCCIF
15T EF15TPCIR EF15TCCIR EF15TPCIF EF15TCCIF
20T EF20TPCIR EF20TCCIR EF20TPCIF EF20TCCIF
25T EF25TPCIR EF25TCCIR EF25TPCIF EF25TCCIF
30T EF30TPCIR EF30TCCIR EF30TPCIF EF30TCCIF
40T EF40TPCIR EF40TCCIR EF40TPCIF EF40TCCIF
50T EF50TPCIR EF50TCCIR EF50TPCIF EF50TCCIF
(1) Produzimos amperagens intermediarias
Tipo T - 65A a 100A
* Capacidade de Interrupcao
Comprovada.

11kV a 38kV

¢ Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

INACRCATRR AR

llustrativo

PO Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
65T EF65TPCIR EF65TCCIR EF65TPCIF EF65TCCIF
80T EF80TPCIR EF80TCCIR EF80TPCIF EF80TCCIF
100T EF100TPCIR EF100TCCIR EF100TPCIF EF100TCCIF

(1) Produzimos amperagens intermediarias

Tipo T - 140A a 200A

* Capacidade de Interrupcao
Comprovada.

, | 11kV a 38kV
P —.
U W I —— -

llustrativo
Cabegote Removivel

e Consulte-nos sobre normas,
amperagens e curvas.

f\ ’?;é\ a1 ——
Aokl

Cabecgote Fixo

Elemento Fusivel Elemento Fusivel
Prata Cobre Prata Cobre
140T EF140TPR EF140TCR EF140TPF EF140TCF
200T EF200TPR EF200TCR EF200TPF EF200TCF

(1) Produzimos amperagens intermediarias




B

Tipo T
Aplicacdo

Normas

Corrente nominal

Tipo e velocidade
Faixa de voltagem

Cabecote

Tubo protetor

Cordoalha

I1SO 9001

DEL

BAURU

Protecéo para
Distribuicao de Energia

”{4—>—>

)

llustrativo

Diametro (A)
Espessura (B)

Material
Tipo
Comprimento (C)

Material

Diametro

Material

Comprimento total do Elo Fusivel

Qualidade

Embalagem

Sistema de Gestdo da
Qualidade Certificado

Ensaio de Capacidade
de Interrupgao

Ensaios de tipo
conforme as normas
aplicadas

Ensaios de rotina
conforme as normas
aplicadas

Individual
Coletiva

1Aa50A  65Aal00A  140Aa200A
Protecdo para Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica

NBR 7282:2011; ANSI C37-41;

ANSI C37-42; IEC 060282-2
1A; 2A; 3A; 5A; 6A;
8A; 10A; 12A; 15A;

20A; 25A; 30A; 40A; 65A; 80A; 100A 140A; 200A
50A
=
11kV/38kV
19,0 +0,3 mm 25,0 0,4 mm
Min. 2,0 mm

Wl A Maximo 4,0 mm

Cobre prateado
Fixo ou Removivel
142,0£ 1,0 mm

Fibra vulcanizada
revestida com fibra
de vidro e epoxi

Fibra vulcanizada revestida com papel
dielétrico

Maximo 5,0 mm Maximo 8,0 mm Maximo 9,5 mm
Fios de cobre estanhado
De 500 mm (20”) a 787 mm (31”)
ISO 9001:2015
SGS ICS Certificadora

Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Realizados e aprovados no laboratério da Indel Bauru

Saco plastico
Caixa de papelao



TIPOS DE INTERRUPCAO

Tipo H

Observe que apods a interrupcdo, os Elos Fusiveis do Tipo H apresentardo os seguintes aspectos:

Sobrecarga
TIPO 1

Curto Circuito

Baixo Nivel
TIPO 2

Curto Circuito

Alto Nivel
TIPO 3




I1SO 9001
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Protecéo para
Distribuicao de Energia

TipoKe T

Observe que apds a interrupcado, os Elos Fusiveis dos Tipos K e T apresentardo os seguintes aspectos:

Sobrecarga
TIPO 1

Curto Circuito

Baixo Nivel
TIPO 2

Curto Circuito

Alto Nivel
TIPO 3




CONECTORES _
TERMINAIS

A QUALIDADE INDEL BAURU
QUE VOCE CONFIA EM UM ~
PRODUTO INCOMPARAVEL. =

CORDOALHA
TECNOLOGIA

COM FLEXIBILIDADE

Vendas e Inddstria

T. +55 (14) 32871 7070
1S0 9001 R.Joaquim Marques de Figueiredo, 2-79 | Bauru - SP - Brasi/

NDE vendas@indelbauru.com.br | www.indelbauru.com.br

BAURU Vendas de Cordoalhas

Protegéo para Rua do Bosque n® S 1589 e 1621 - 5° Andar - Conj. 505 - Bl. 01
Distribuigéo de Energia Edificio Palatino “LEX OFFICES EXECUTIVE TOWERS”
Cep 01136-001 - Barra Funda - Sdo Paulo - SP - Brasil
Tel. Fax +55 (11) 3872 4962/ 3872 5094
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M Vendas e Indistria E] facebook.com/IndelBauru/
Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-79

Distrito Industrial | - Bauru-SP - Brasil - Cep 17034-290
-’é‘- +55 (14) 3281 7070

N indelbauru@indelbauru.com.br

@ www.indelbauru.com.br



